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ist: 210 Fahrradstellplätze
soll: 105 Fahrradstellplätze

Laufbahn 60m
(optional)

Weitsprung Grube
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Bestandsbäume

artenreiche 
Wiesepflanzung

Neue Parkfläche
105 PKW-Stellplätze

70 Fahrradstellplätze

Baumbeet
+Sitzbank

Sitzbank

Anlieferzone

Vorplatz
Haupteingang

Wegeverbindung 
Innenstadt, Bestand

Laufbahn 60m
(optional)

Weitsprung Grube

Verbindungsweg Rankbachhalle

bepflanzter Erdwall
(Bestand)

bepflanzter Erdwall
(Bestand)

bepflanzter Erdwall
(Bestand)

bepflanzter Erdwall
(Bestand)

artenreiche 
Wiesepflanzung

artenreiche 
Wiesepflanzung

Flucht- & Rettungsweg
Schotterrasen

Grünfläche

NEUBAU SPORTHALLE 
RIEDWIESE

artenreiche 
Wiesepflanzung

Pflasterfläche
Betonsteinpflaster
Reihenverband

Haupteingang
Rankbachhalle

Bestandsbäume

Küchen-
Anlieferzone

Zufahrt,
Bestand

Holzhackschnitzel-
Lagerhalle

Garage + Trafostation

Materiallager I
Vereine

Materiallager II
Vereine

Anlieferzone
Holzhackschnitzel-

Lagerhalle
(Bestand)
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Rankbachhalle

Zugang
Lehrer

Zugang
Sportler

Zugang
Sportler

Fluchttür

Fluchttür

Fluchttür

BALLSPORTHALLE

TURN- & 
GYMNASTIKHALLE

FOYER & GARDEROBE

GERÄTERAUM I GERÄTERAUM II GERÄTERAUM III
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GERÄTERAUM I

TECHNIKRÄUME

Neupflanzung

Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung

Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung

Resista-Ulme

Neupflanzung

Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung
Resista-Ulme

Neupflanzung

Holländische Linde 

Neupflanzung
Holländische Linde 

Neupflanzung
Holländische Linde 

Neupflanzung
Holländische Linde 

Neupflanzungen
Holländische Linde 

Neupflanzungen
Amerikanische Esche 

mehrstämmig

Neupflanzungen
Holländische Linde 

Bestandsgehölze

Neupflanzungen
Holländische Linde 

Bestandsgehölze

Bestandsgehölze

Bestandsgehölze
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Asphaltbelag Asphaltbelag Asphaltbelag

Schotter-
rasen

Schotter-
rasen

Schotter-
rasen

Schotter-
rasen

Schotter-
rasen

Schotter-
rasen

Schotter-
rasen

artenreiche 
Wiesepflanzung

Pflasterfläche
Betonsteinpflaster
Reihenverband

Neupflanzungen
Holländische Linde 

Entwurfsgebiet

Entwurfsgebiet

Datum: Änderung:Index:

Planinhalt

Datum Planformat i.o.

14.06.20211:200

Lageplan

Maßstab i.o. IndexGezeichnet

rb

Plannummer

1905_03_LAG01_Lageplan841 x 1189

Neubau Sporthalle Riedwiese Renningen & Umplanung Freianlagen
Entwurfsplanung - LPH 3

Bauherr

Stadt Renningen
Hauptstraße 1
71272 Renningen

Planung

Glück Landschaftsarchitektur GmbH
Ludwigstraße 57
70176  Stuttgart
fon 0711 - 674 345 0   fax 0711 - 674 345 29
info@buero-glueck.de

STADT RENNINGEN

Lageplan

• Bearbeitung durch Glück-Land-
schaftsarchitektur GmbH.

• Vorplatz beim Haupteingang 
mit Sitzmöglichkeit.

• 105 neue Pkw-Stellplätze mit 
frei eingestellten Bäumen, im 
Norden geplant.

• Versickerungsmulden zwischen 
den Stellplätzen. 

• Neue Baumreihe im Westen 
entlang des Fahrwegs.

• Die beiden nördlich gelegenen, 
bestehenden Fußwege werden 
in die Planung integriert.

• Fahrrad- und Pkw-Stellplätze 
mit Rasengitter zur Versicke-
rung.

• Fahrspuren sind asphaltiert.
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Laufbahn 60m
(optional)

Weitsprung Grube

Entwurfsgebiet

Entwurfsgebiet

Neubau Mehrzweckhalle Riedwiese 

Glück Landschaftsarchitektur GmbH
Ludwigstraße 57
70176  Stuttgart
fon 0711 - 674 345 0   fax 0711 - 674 345 29
info@buero-glueck.de

Datum: Änderung:Index: Planinhalt

Datum Planformat i.o.Maßstab i.o. Index

Plannummer

Gezeichnet

Bauherr: Stadt Renningen

Fachbereich Planen-Technik-Bauen
Abteilung Hoch- und Tiefbau
Furtwiesen 1
71272 Renningen 

Baumbilanzplan 1905_03_PIK 03_
Baumbilanzplan

RB420 x 29714.06.2021K.A.

Legende Baumbilanz

Rodung

Erhalt

Neupflanzung

Bestand Umgebung

• 28 Bäume entfallen
• 29 Bäume werden neu ge-

pflanzt

Baumbilanz

GGllüücckk Landschaftsarchitektur

Freianlagen Sporthalle Riedwiese | Renningen Materialkonzept Entwurf Seite || 4

02 Beläge

Park- & Grünflächen:

Rasenfugenpflaster I Schotterrasen I artenreiche Wiesen

Wege- & Straßenflächen:

Asphalt I Betonpflaster
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Materialien
AussenanlageGGllüücckk Landschaftsarchitektur

Freianlagen Sporthalle Riedwiese | Renningen Materialkonzept Entwurf Seite || 4

02 Beläge

Park- & Grünflächen:

Rasenfugenpflaster I Schotterrasen I artenreiche Wiesen

Wege- & Straßenflächen:

Asphalt I Betonpflaster

GGllüücckk Landschaftsarchitektur

Freianlagen Sporthalle Riedwiese | Renningen Materialkonzept Entwurf Seite || 5

03 Ausstattung

Vorplatz:

Fahrradbügel I Sauberlauf

Parkplatz:

Anfahrschwelle I Markierungsstein Beleuchtung

GGllüücckk Landschaftsarchitektur

Freianlagen Sporthalle Riedwiese | Renningen Materialkonzept Entwurf Seite || 6

03 Ausstattung

Sitzbank Pflanzbeet Vorplatz
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Handball Handball Handball

Handballfeld 20000x40000

4x Badminton 4x Badminton

Prellball Prellball Prellball

4x Badminton
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12LE12LE12LE

12LE

12LE

12LE

12LE 12LE

12LE

Turn- | Gymnastikhalle
407,3m²

E.02
Turn- | Gymnastikhalle
407,3m²

E.02

Foyer mit Garderobe
294,4m²

E.01
Foyer mit Garderobe
294,4m²

E.01

Nebentreppenhaus
20,4m²

E.09
Nebentreppenhaus
20,4m²

E.09

Hausmeister
20,8m²

E.07
Hausmeister
20,8m²

E.07

Hausanschluss
8,8m²

E.08
Hausanschluss
8,8m²

E.08

Heizung Sanitär
40,9m²

E.06
Heizung Sanitär
40,9m²

E.06

Gerätelager
49,8m²

E.05
Gerätelager
49,8m²

E.05

Flur
21,6m²

E.10
Flur
21,6m²

E.10

Sprach
6,8m²

E.12
Sprach
6,8m²

E.12

Schwachstrom
9,5m²

E.11
Schwachstrom
9,5m²

E.11
Batterie
5,7m²

E.11-1
Batterie
5,7m²

E.11-1

Elektroraum
11,5m²

E.13
Elektroraum
11,5m²

E.13

Ballsporthalle Feld 1
405,0m²

E.14
Ballsporthalle Feld 1
405,0m²

E.14
Ballsporthalle Feld 2
405,0m²

E.15
Ballsporthalle Feld 2
405,0m²

E.15
Ballsporthalle Feld 3
405,0m²

E.16
Ballsporthalle Feld 3
405,0m²

E.16

Geräteraum 3
45,5m²

E.20
Geräteraum 3
45,5m²

E.20
Geräteraum 2
44,8m²

E.19
Geräteraum 2
44,8m²

E.19
Geräteraum 1
59,7m²

E.17
Geräteraum 1
59,7m²

E.17
Regie, Erste Hilfe
13,8m²

E.18
Regie, Erste Hilfe
13,8m²

E.18

Flur Sportler
119,6m²

E.37
Flur Sportler
119,6m²

E.37

Umkl.Lehrer 1
15,7m²

E.28
Umkl.Lehrer 1
15,7m²

E.28
Umkleide Lehrer 2
15,9m²

E.24
Umkleide Lehrer 2
15,9m²

E.24
Aussenum. Lehrer 
15,4m²

E.36
Aussenum. Lehrer 
15,4m²

E.36

WC
1,8m²

E.36-1
WC
1,8m²

E.36-1
WC
1,8m²

E.24-1
WC
1,8m²

E.24-1
WC
1,8m²

E.28-1
WC
1,8m²

E.28-1

Aufzug
2,8m²

E.34
Aufzug
2,8m²

E.34
WC-H
5,4m²

E.30
WC-H
5,4m²

E.30

Aussenumkl. 1
21,5m²

E.35
Aussenumkl. 1
21,5m²

E.35
Aussenumkl. 2
22,2m²

E.33
Aussenumkl. 2
22,2m²

E.33
Umkleide 1
20,4m²

E.32
Umkleide 1
20,4m²

E.32
Umkleide 2
20,4m²

E.29
Umkleide 2
20,4m²

E.29
Umkleide 3
20,4m²

E.27
Umkleide 3
20,4m²

E.27
Umkleide 4
20,4m²

E.25
Umkleide 4
20,4m²

E.25
Umkleide 6
20,8m²

E.22
Umkleide 6
20,8m²

E.22
Umkleide 5
20,4m²

E.23
Umkleide 5
20,4m²

E.23

11 | 29 | 17 11 | 29 | 17 
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Duschraum
11,2m²

E.33-1
Duschraum
11,2m²

E.33-1
Duschraum 2
11,2m²

E.29-1
Duschraum 2
11,2m²

E.29-1
Duschraum-4
11,2m²

E.25-1
Duschraum-4
11,2m²

E.25-1
Duschraum-6
11,2m²

E.22-1
Duschraum-6
11,2m²

E.22-1
Duschraum
11,2m²

E.35-1
Duschraum
11,2m²

E.35-1
Duschraum-1
11,2m²

E.32-1
Duschraum-1
11,2m²

E.32-1
Duschraum-3
11,2m²

E.27-1
Duschraum-3
11,2m²

E.27-1
Duschraum-5
11,2m²

E.23-1
Duschraum-5
11,2m²

E.23-1

WC-2
1,9m²

E.29-2
WC-2
1,9m²

E.29-2
WC
1,9m²

E.33-2
WC
1,9m²

E.33-2
WC-4
1,9m²

E.25-2
WC-4
1,9m²

E.25-2
WC-6
1,9m²

E.22-2
WC-6
1,9m²

E.22-2
WC-5
1,7m²

E.23-2
WC-5
1,7m²

E.23-2
WC-3
1,7m²

E.27-2
WC-3
1,7m²

E.27-2
WC
1,9m²

E.35-2
WC
1,9m²

E.35-2
WC-1
1,7m²

E.32-2
WC-1
1,7m²

E.32-2

Luftraum Luftraum
Luftraum

Aussenzugang 
Lehrer

Aussenzugang
Sportler

Aussenzugang
Sportler

Zugang/ Fluchttüre mind. 1,20m i.Li.
Nebentreppenhaus

Putzraum
10,8m²

E.26
Putzraum
10,8m²

E.26
Lager 
10,9m²

E.21
Lager 
10,9m²

E.21
WC-d
3,8m²

E.31
WC-d
3,8m²

E.31

DU
1,5m²

E.36-2
DU
1,5m²

E.36-2

DU
1,5m²

E.28-2
DU
1,5m²

E.28-2
DU
1,5m²

E.24-2
DU
1,5m²

E.24-2

Schlupttüre im TrennvorhangSchlupttüre im Trennvorhang
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Fluchttüre
Sporthalle 1,20 m.i.Li.

Fluchttüre
Sporthalle 1,20 m.i.Li.
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Kein Sonnen-
oder Blendschutz 

Außenliegende 
Sonnenschutz- 
Senkrechtmarkise

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne
Leistung 
GaLa-Bau

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne
Leistung 
GaLa-Bau

Fa
ss
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,
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Schmutzfang-
matte

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,18= 402,27

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,12= 402,33

FFB= +0,00
RFB= -0,12

FFB= +0,00
RFB= -0,12

FFB= +0,00
RFB= -0,12

Grundleitungsanschluss 
RR und Notüberlauf ins 
Gelände

Grundleitungs-
anschluss RR 
und Not-
überlauf ins 
Gelände.
Kreuzung mit
Drainage

2m
-L

in
ie

Umkleide Beh. H
27,3m²

E.03
Umkleide Beh. H
27,3m²

E.03
Umkleide Beh. D
20,4m²

E.04
Umkleide Beh. D
20,4m²

E.04

WC Beh. D 2
14,9m²

E.04-1
WC Beh. D 2
14,9m²

E.04-1

WC Beh. D 1
5,5m²

E.04-2
WC Beh. D 1
5,5m²

E.04-2WC Beh. H 2
5,5m²

E.03-2
WC Beh. H 2
5,5m²

E.03-2

DU Beh. H 1
14,9m²

E.03-1
DU Beh. H 1
14,9m²

E.03-1

Standflügel
wird geöffnet,
wenn Anlauf-
bahn genutzt
wird

Gehflügel
Eingang in die
Geräteturnhalle

T30 mit 
Offenhaltung

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

Fluchttüre 
mind. 1,20m i.Li.

Drainage
DN 100 
0,5% Gefälle
Leistung 
Rohbau

Geländehöhe Bestand ca. 403,00
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,43
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,45
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,95
neu ca. 402,45

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,20= 402,25

OK Bodenplatte -1,60

Mobile Matte auf
Holzstützen befestigt.

Deckenschiene für
3x  Kettertaue,
hängen immer
fix von der Decke
(Kraftsport)Übungsreck Fa. Spieth

Sprossenwand
starr Wettkampf-

barren

Hülsenreck

Schüler-
barren

Wettkampf-
barren

Spieth Trainer-
konsole Club

Spieth Trainer-
konsole Club

offenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist nicht begehbar, da
Schaumstoffschnitzel)

geschlossenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist begehbar, mit Nieder-
sprungmatten ausgelegt)

Bodenbündiges 
Großtramplin
Grand Master 
mit Bungy Longe

Multimotion Center Benz-Sport

2x Kunstturnringe Berlin Benz-Sport

geschlossenes 
System

Anlaufbahn
Sprung

Turnpferd
mit Boden-
haken

Slackline
in Boden-
hülsen

Spieth
Schwebe-
balken

Übungs-
balken
3m Sprungtisch

Kunstturnringe 
Berlin 
Benz-Sport

Trainerpodest
klappbar an
der Wand
befestigt

Sprossenwand
schwenkbar

Spannreck

Spann Stufenbarren

offenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist nicht begehbar, da
Schaumstoffschnitzel)

Sprossenwand
starr

MultischaukelMultischaukel Multischaukel

Infovitrine
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Schließfächer/ einfach, mit Sitzhöhe
Holzauflage
Gesamtzahl  92 Stück 
40 breit/42 hoch/50 tief

28

20

44

Außenliegende 
Sonnenschutz- 
Senkrechtmarkise

Hö
he

 2
,2

0 
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Schließfächer mit
Holzauflage
20 Stück 

Stützen 14/20

1m
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Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,35= -1,10

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Tiefpunkt 401,73= -0,72

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,885= -0,565

Spülschacht DN 300 

Grundleitungs-
anschluss RR 
und Notüberlauf ins 
Gelände.
Kreuzung mit Drainage

Stellfläche
Fettabscheider

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,52= -0,93

Übergabe-
schacht 
DN 300 
Drainage 
Höhe 401,205
= -1,245

Spülschacht DN 300 

Spülschacht 
DN 300 
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Entwurf

Grundriss Erdgeschoss ohne Maße

 

• Grundriss gliedert sich in  
verschiedene Bereiche

• Dreifeld- Ballsporthalle
• Geräteturnhalle
• Dazwischen Nebenraumblock 

mit Umkleiden, Gerätelager 
und Haustechnikräumen

• Foyer mit überdachtem Ein-
gangsbereich

• Nebenraumtrakt mit Umklei-
den, Sanitärbereichen und die-
nenden Räumen der Sporthalle 
wie z.B. Geräteräumen.

• Vertikalerschließung über 
einläufige, prominente Foyer-
treppe, sowie zwei notwendige 
Treppenhäuser.

• Rollstuhlgerechter Aufzug

Grundriss Erdgeschoss
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Basketball Basketball Basketball
Basketball
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Volleyball Volleyball Volleyball
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Handball Handball Handball

Handballfeld 20000x40000

4x Badminton 4x Badminton

Prellball Prellball Prellball

4x Badminton
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12LE12LE12LE

12LE

12LE

12LE

12LE 12LE

12LE

Turn- | Gymnastikhalle
407,3m²

E.02
Turn- | Gymnastikhalle
407,3m²

E.02

Foyer mit Garderobe
294,4m²

E.01
Foyer mit Garderobe
294,4m²

E.01

Nebentreppenhaus
20,4m²

E.09
Nebentreppenhaus
20,4m²

E.09

Hausmeister
20,8m²

E.07
Hausmeister
20,8m²

E.07

Hausanschluss
8,8m²

E.08
Hausanschluss
8,8m²

E.08

Heizung Sanitär
40,9m²

E.06
Heizung Sanitär
40,9m²

E.06

Gerätelager
49,8m²

E.05
Gerätelager
49,8m²

E.05

Flur
21,6m²

E.10
Flur
21,6m²

E.10

Sprach
6,8m²

E.12
Sprach
6,8m²

E.12

Schwachstrom
9,5m²

E.11
Schwachstrom
9,5m²

E.11
Batterie
5,7m²

E.11-1
Batterie
5,7m²

E.11-1

Elektroraum
11,5m²

E.13
Elektroraum
11,5m²

E.13

Ballsporthalle Feld 1
405,0m²

E.14
Ballsporthalle Feld 1
405,0m²

E.14
Ballsporthalle Feld 2
405,0m²

E.15
Ballsporthalle Feld 2
405,0m²

E.15
Ballsporthalle Feld 3
405,0m²

E.16
Ballsporthalle Feld 3
405,0m²

E.16

Geräteraum 3
45,5m²

E.20
Geräteraum 3
45,5m²

E.20
Geräteraum 2
44,8m²

E.19
Geräteraum 2
44,8m²

E.19
Geräteraum 1
59,7m²

E.17
Geräteraum 1
59,7m²

E.17
Regie, Erste Hilfe
13,8m²

E.18
Regie, Erste Hilfe
13,8m²

E.18

Flur Sportler
119,6m²

E.37
Flur Sportler
119,6m²

E.37

Umkl.Lehrer 1
15,7m²

E.28
Umkl.Lehrer 1
15,7m²

E.28
Umkleide Lehrer 2
15,9m²

E.24
Umkleide Lehrer 2
15,9m²

E.24
Aussenum. Lehrer 
15,4m²

E.36
Aussenum. Lehrer 
15,4m²

E.36

WC
1,8m²

E.36-1
WC
1,8m²

E.36-1
WC
1,8m²

E.24-1
WC
1,8m²

E.24-1
WC
1,8m²

E.28-1
WC
1,8m²

E.28-1

Aufzug
2,8m²

E.34
Aufzug
2,8m²

E.34
WC-H
5,4m²

E.30
WC-H
5,4m²

E.30

Aussenumkl. 1
21,5m²

E.35
Aussenumkl. 1
21,5m²

E.35
Aussenumkl. 2
22,2m²

E.33
Aussenumkl. 2
22,2m²

E.33
Umkleide 1
20,4m²

E.32
Umkleide 1
20,4m²

E.32
Umkleide 2
20,4m²

E.29
Umkleide 2
20,4m²

E.29
Umkleide 3
20,4m²

E.27
Umkleide 3
20,4m²

E.27
Umkleide 4
20,4m²

E.25
Umkleide 4
20,4m²

E.25
Umkleide 6
20,8m²

E.22
Umkleide 6
20,8m²

E.22
Umkleide 5
20,4m²

E.23
Umkleide 5
20,4m²

E.23

11 | 29 | 17 11 | 29 | 17 

11 | 29 | 17 
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Duschraum
11,2m²

E.33-1
Duschraum
11,2m²

E.33-1
Duschraum 2
11,2m²

E.29-1
Duschraum 2
11,2m²

E.29-1
Duschraum-4
11,2m²

E.25-1
Duschraum-4
11,2m²

E.25-1
Duschraum-6
11,2m²

E.22-1
Duschraum-6
11,2m²

E.22-1
Duschraum
11,2m²

E.35-1
Duschraum
11,2m²

E.35-1
Duschraum-1
11,2m²

E.32-1
Duschraum-1
11,2m²

E.32-1
Duschraum-3
11,2m²

E.27-1
Duschraum-3
11,2m²

E.27-1
Duschraum-5
11,2m²

E.23-1
Duschraum-5
11,2m²

E.23-1

WC-2
1,9m²

E.29-2
WC-2
1,9m²

E.29-2
WC
1,9m²

E.33-2
WC
1,9m²

E.33-2
WC-4
1,9m²

E.25-2
WC-4
1,9m²

E.25-2
WC-6
1,9m²

E.22-2
WC-6
1,9m²

E.22-2
WC-5
1,7m²

E.23-2
WC-5
1,7m²

E.23-2
WC-3
1,7m²

E.27-2
WC-3
1,7m²

E.27-2
WC
1,9m²

E.35-2
WC
1,9m²

E.35-2
WC-1
1,7m²

E.32-2
WC-1
1,7m²

E.32-2

Luftraum Luftraum
Luftraum

Aussenzugang 
Lehrer

Aussenzugang
Sportler

Aussenzugang
Sportler

Zugang/ Fluchttüre mind. 1,20m i.Li.
Nebentreppenhaus

Putzraum
10,8m²

E.26
Putzraum
10,8m²

E.26
Lager 
10,9m²

E.21
Lager 
10,9m²

E.21
WC-d
3,8m²

E.31
WC-d
3,8m²

E.31

DU
1,5m²

E.36-2
DU
1,5m²

E.36-2

DU
1,5m²

E.28-2
DU
1,5m²

E.28-2
DU
1,5m²

E.24-2
DU
1,5m²

E.24-2

Schlupttüre im TrennvorhangSchlupttüre im Trennvorhang
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Fluchttüre
Sporthalle 1,20 m.i.Li.

Fluchttüre
Sporthalle 1,20 m.i.Li.

Stützen 14/24
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Au
ße

nl
ie

ge
nd

e 
So

nn
en

sc
hu

tz
- 

Se
nk

re
ch

tm
ar

ki
se

Kein Sonnen-
oder Blendschutz 

Außenliegende 
Sonnenschutz- 
Senkrechtmarkise

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne
Leistung 
GaLa-Bau

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne
Leistung 
GaLa-Bau
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,
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Schmutzfang-
matte

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,18= 402,27

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,12= 402,33

FFB= +0,00
RFB= -0,12

FFB= +0,00
RFB= -0,12

FFB= +0,00
RFB= -0,12

Grundleitungsanschluss 
RR und Notüberlauf ins 
Gelände

Grundleitungs-
anschluss RR 
und Not-
überlauf ins 
Gelände.
Kreuzung mit
Drainage

2m
-L

in
ie

Umkleide Beh. H
27,3m²

E.03
Umkleide Beh. H
27,3m²

E.03
Umkleide Beh. D
20,4m²

E.04
Umkleide Beh. D
20,4m²

E.04

WC Beh. D 2
14,9m²

E.04-1
WC Beh. D 2
14,9m²

E.04-1

WC Beh. D 1
5,5m²

E.04-2
WC Beh. D 1
5,5m²

E.04-2WC Beh. H 2
5,5m²

E.03-2
WC Beh. H 2
5,5m²

E.03-2

DU Beh. H 1
14,9m²

E.03-1
DU Beh. H 1
14,9m²

E.03-1

Standflügel
wird geöffnet,
wenn Anlauf-
bahn genutzt
wird

Gehflügel
Eingang in die
Geräteturnhalle

T30 mit 
Offenhaltung

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

Fluchttüre 
mind. 1,20m i.Li.

Drainage
DN 100 
0,5% Gefälle
Leistung 
Rohbau

Geländehöhe Bestand ca. 403,00
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,43
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,45
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,95
neu ca. 402,45

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,20= 402,25

OK Bodenplatte -1,60

Mobile Matte auf
Holzstützen befestigt.

Deckenschiene für
3x  Kettertaue,
hängen immer
fix von der Decke
(Kraftsport)Übungsreck Fa. Spieth

Sprossenwand
starr Wettkampf-

barren

Hülsenreck

Schüler-
barren

Wettkampf-
barren

Spieth Trainer-
konsole Club

Spieth Trainer-
konsole Club

offenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist nicht begehbar, da
Schaumstoffschnitzel)

geschlossenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist begehbar, mit Nieder-
sprungmatten ausgelegt)

Bodenbündiges 
Großtramplin
Grand Master 
mit Bungy Longe

Multimotion Center Benz-Sport

2x Kunstturnringe Berlin Benz-Sport

geschlossenes 
System

Anlaufbahn
Sprung

Turnpferd
mit Boden-
haken

Slackline
in Boden-
hülsen

Spieth
Schwebe-
balken

Übungs-
balken
3m Sprungtisch

Kunstturnringe 
Berlin 
Benz-Sport

Trainerpodest
klappbar an
der Wand
befestigt

Sprossenwand
schwenkbar

Spannreck

Spann Stufenbarren

offenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist nicht begehbar, da
Schaumstoffschnitzel)

Sprossenwand
starr

MultischaukelMultischaukel Multischaukel

Infovitrine
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Schließfächer/ einfach, mit Sitzhöhe
Holzauflage
Gesamtzahl  92 Stück 
40 breit/42 hoch/50 tief

28

20

44

Außenliegende 
Sonnenschutz- 
Senkrechtmarkise

Hö
he

 2
,2

0 
UK
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Schließfächer mit
Holzauflage
20 Stück 

Stützen 14/20

1m
-L
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Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,35= -1,10

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Tiefpunkt 401,73= -0,72

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,885= -0,565

Spülschacht DN 300 

Grundleitungs-
anschluss RR 
und Notüberlauf ins 
Gelände.
Kreuzung mit Drainage

Stellfläche
Fettabscheider

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,52= -0,93

Übergabe-
schacht 
DN 300 
Drainage 
Höhe 401,205
= -1,245

Spülschacht DN 300 

Spülschacht 
DN 300 
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Entwurf

Grundriss Erdgeschoss ohne Maße

 

• Geräteturnhalle 15m/ 27m für 
Schul- und Kindergarten sowie 
für Vereinstraining. Kein Wett-
kampfbetrieb.

• Die Ausstattung der Geräte-
turnhalle wurde intensiv mit 
den Nutzergruppen abge-
stimmt.

• Planung in Kooperation mit der 
Firma Benz-Sport.

• Komplette Halle mit Matten-
boden ausgestattet.

• 2x Sprunggruben mit Matten-
auskleidung und Schaumstoff-
schnitzeln.

• Zugehöriger Geräteraum mit 
50qm Raumgröße.

•  2x Behindertengerechte Um-
kleiden.

• Haustechnikräume für Elektro, 
Sanitär, sowie Hausmeister-
raum. 

• Fluchtweg aus Hallenteil 1 
über Flur und notwendiges 
Treppenhaus. 

Grundriss EG
Geräteturnhalle
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 Blick in die  
Geräteturnhalle, 
noch ohne Geräte.
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Basketball Basketball Basketball
Basketball
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Volleyball Volleyball Volleyball
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Handball Handball Handball

Handballfeld 20000x40000

4x Badminton 4x Badminton

Prellball Prellball Prellball

4x Badminton
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12LE12LE12LE

12LE

12LE

12LE

12LE 12LE

12LE

Turn- | Gymnastikhalle
407,3m²

E.02
Turn- | Gymnastikhalle
407,3m²

E.02

Foyer mit Garderobe
294,4m²

E.01
Foyer mit Garderobe
294,4m²

E.01

Nebentreppenhaus
20,4m²

E.09
Nebentreppenhaus
20,4m²

E.09

Hausmeister
20,8m²

E.07
Hausmeister
20,8m²

E.07

Hausanschluss
8,8m²

E.08
Hausanschluss
8,8m²

E.08

Heizung Sanitär
40,9m²

E.06
Heizung Sanitär
40,9m²

E.06

Gerätelager
49,8m²

E.05
Gerätelager
49,8m²

E.05

Flur
21,6m²

E.10
Flur
21,6m²

E.10

Sprach
6,8m²

E.12
Sprach
6,8m²

E.12

Schwachstrom
9,5m²

E.11
Schwachstrom
9,5m²

E.11
Batterie
5,7m²

E.11-1
Batterie
5,7m²

E.11-1

Elektroraum
11,5m²

E.13
Elektroraum
11,5m²

E.13

Ballsporthalle Feld 1
405,0m²

E.14
Ballsporthalle Feld 1
405,0m²

E.14
Ballsporthalle Feld 2
405,0m²

E.15
Ballsporthalle Feld 2
405,0m²

E.15
Ballsporthalle Feld 3
405,0m²

E.16
Ballsporthalle Feld 3
405,0m²

E.16

Geräteraum 3
45,5m²

E.20
Geräteraum 3
45,5m²

E.20
Geräteraum 2
44,8m²

E.19
Geräteraum 2
44,8m²

E.19
Geräteraum 1
59,7m²

E.17
Geräteraum 1
59,7m²

E.17
Regie, Erste Hilfe
13,8m²

E.18
Regie, Erste Hilfe
13,8m²

E.18

Flur Sportler
119,6m²

E.37
Flur Sportler
119,6m²

E.37

Umkl.Lehrer 1
15,7m²

E.28
Umkl.Lehrer 1
15,7m²

E.28
Umkleide Lehrer 2
15,9m²

E.24
Umkleide Lehrer 2
15,9m²

E.24
Aussenum. Lehrer 
15,4m²

E.36
Aussenum. Lehrer 
15,4m²

E.36

WC
1,8m²

E.36-1
WC
1,8m²

E.36-1
WC
1,8m²

E.24-1
WC
1,8m²

E.24-1
WC
1,8m²

E.28-1
WC
1,8m²

E.28-1

Aufzug
2,8m²

E.34
Aufzug
2,8m²

E.34
WC-H
5,4m²

E.30
WC-H
5,4m²

E.30

Aussenumkl. 1
21,5m²

E.35
Aussenumkl. 1
21,5m²

E.35
Aussenumkl. 2
22,2m²

E.33
Aussenumkl. 2
22,2m²

E.33
Umkleide 1
20,4m²

E.32
Umkleide 1
20,4m²

E.32
Umkleide 2
20,4m²

E.29
Umkleide 2
20,4m²

E.29
Umkleide 3
20,4m²

E.27
Umkleide 3
20,4m²

E.27
Umkleide 4
20,4m²

E.25
Umkleide 4
20,4m²

E.25
Umkleide 6
20,8m²

E.22
Umkleide 6
20,8m²

E.22
Umkleide 5
20,4m²

E.23
Umkleide 5
20,4m²

E.23
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11 | 29 | 17 

10 | 29 | 17 

Tr
en

nv
or

ha
ng

22 | 29 | 17 Ei
ng

an
g

Duschraum
11,2m²

E.33-1
Duschraum
11,2m²

E.33-1
Duschraum 2
11,2m²

E.29-1
Duschraum 2
11,2m²

E.29-1
Duschraum-4
11,2m²

E.25-1
Duschraum-4
11,2m²

E.25-1
Duschraum-6
11,2m²

E.22-1
Duschraum-6
11,2m²

E.22-1
Duschraum
11,2m²

E.35-1
Duschraum
11,2m²

E.35-1
Duschraum-1
11,2m²

E.32-1
Duschraum-1
11,2m²

E.32-1
Duschraum-3
11,2m²

E.27-1
Duschraum-3
11,2m²

E.27-1
Duschraum-5
11,2m²

E.23-1
Duschraum-5
11,2m²

E.23-1

WC-2
1,9m²

E.29-2
WC-2
1,9m²

E.29-2
WC
1,9m²

E.33-2
WC
1,9m²

E.33-2
WC-4
1,9m²

E.25-2
WC-4
1,9m²

E.25-2
WC-6
1,9m²

E.22-2
WC-6
1,9m²

E.22-2
WC-5
1,7m²

E.23-2
WC-5
1,7m²

E.23-2
WC-3
1,7m²

E.27-2
WC-3
1,7m²

E.27-2
WC
1,9m²

E.35-2
WC
1,9m²

E.35-2
WC-1
1,7m²

E.32-2
WC-1
1,7m²

E.32-2

Luftraum Luftraum
Luftraum

Aussenzugang 
Lehrer

Aussenzugang
Sportler

Aussenzugang
Sportler

Zugang/ Fluchttüre mind. 1,20m i.Li.
Nebentreppenhaus

Putzraum
10,8m²

E.26
Putzraum
10,8m²

E.26
Lager 
10,9m²

E.21
Lager 
10,9m²

E.21
WC-d
3,8m²

E.31
WC-d
3,8m²

E.31

DU
1,5m²

E.36-2
DU
1,5m²

E.36-2

DU
1,5m²

E.28-2
DU
1,5m²

E.28-2
DU
1,5m²

E.24-2
DU
1,5m²

E.24-2

Schlupttüre im TrennvorhangSchlupttüre im Trennvorhang

Tr
en

nv
or

ha
ng

Fluchttüre
Sporthalle 1,20 m.i.Li.

Fluchttüre
Sporthalle 1,20 m.i.Li.

Stützen 14/24
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Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 14/16
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se

Kein Sonnen-
oder Blendschutz 

Außenliegende 
Sonnenschutz- 
Senkrechtmarkise

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne
Leistung 
GaLa-Bau

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne,
Leistung GaLa-Bau

Fassadenrinne
Leistung 
GaLa-Bau

Fa
ss

ad
en

rin
ne

,
Le

ist
un

g 
Ga

La
-B

au

Schmutzfang-
matte

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,18= 402,27

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,12= 402,33

FFB= +0,00
RFB= -0,12

FFB= +0,00
RFB= -0,12

FFB= +0,00
RFB= -0,12

Grundleitungsanschluss 
RR und Notüberlauf ins 
Gelände

Grundleitungs-
anschluss RR 
und Not-
überlauf ins 
Gelände.
Kreuzung mit
Drainage

2m
-L

in
ie

Umkleide Beh. H
27,3m²

E.03
Umkleide Beh. H
27,3m²

E.03
Umkleide Beh. D
20,4m²

E.04
Umkleide Beh. D
20,4m²

E.04

WC Beh. D 2
14,9m²

E.04-1
WC Beh. D 2
14,9m²

E.04-1

WC Beh. D 1
5,5m²

E.04-2
WC Beh. D 1
5,5m²

E.04-2WC Beh. H 2
5,5m²

E.03-2
WC Beh. H 2
5,5m²

E.03-2

DU Beh. H 1
14,9m²

E.03-1
DU Beh. H 1
14,9m²

E.03-1

Standflügel
wird geöffnet,
wenn Anlauf-
bahn genutzt
wird

Gehflügel
Eingang in die
Geräteturnhalle

T30 mit 
Offenhaltung

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

T30 rs

Fluchttüre 
mind. 1,20m i.Li.

Drainage
DN 100 
0,5% Gefälle
Leistung 
Rohbau

Geländehöhe Bestand ca. 403,00
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,43
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,45
neu ca. 402,45

Geländehöhe Bestand ca. 402,95
neu ca. 402,45

FFB= +0,00= 402,45
RFB= -0,20= 402,25

OK Bodenplatte -1,60

Mobile Matte auf
Holzstützen befestigt.

Deckenschiene für
3x  Kettertaue,
hängen immer
fix von der Decke
(Kraftsport)Übungsreck Fa. Spieth

Sprossenwand
starr Wettkampf-

barren

Hülsenreck

Schüler-
barren

Wettkampf-
barren

Spieth Trainer-
konsole Club

Spieth Trainer-
konsole Club

offenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist nicht begehbar, da
Schaumstoffschnitzel)

geschlossenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist begehbar, mit Nieder-
sprungmatten ausgelegt)

Bodenbündiges 
Großtramplin
Grand Master 
mit Bungy Longe

Multimotion Center Benz-Sport

2x Kunstturnringe Berlin Benz-Sport

geschlossenes 
System

Anlaufbahn
Sprung

Turnpferd
mit Boden-
haken

Slackline
in Boden-
hülsen

Spieth
Schwebe-
balken

Übungs-
balken
3m Sprungtisch

Kunstturnringe 
Berlin 
Benz-Sport

Trainerpodest
klappbar an
der Wand
befestigt

Sprossenwand
schwenkbar

Spannreck

Spann Stufenbarren

offenes System
(d.h. der Bodenbelag
ist nicht begehbar, da
Schaumstoffschnitzel)

Sprossenwand
starr

MultischaukelMultischaukel Multischaukel

Infovitrine

Ka
ss

e

Sc
hl

ie
ßf

äc
he

r/
 2

x 
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w
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Schließfächer/ einfach, mit Sitzhöhe
Holzauflage
Gesamtzahl  92 Stück 
40 breit/42 hoch/50 tief

28

20

44

Außenliegende 
Sonnenschutz- 
Senkrechtmarkise

Hö
he

 2
,2

0 
UK

 T
re

pp
e

Schließfächer mit
Holzauflage
20 Stück 

Stützen 14/20

1m
-L

in
ie

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,35= -1,10

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Tiefpunkt 401,73= -0,72

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,885= -0,565

Spülschacht DN 300 

Grundleitungs-
anschluss RR 
und Notüberlauf ins 
Gelände.
Kreuzung mit Drainage

Stellfläche
Fettabscheider

Spülschacht DN 300 
Drainage DN 100/ Gefälle 0,5%
Höhe 401,52= -0,93

Übergabe-
schacht 
DN 300 
Drainage 
Höhe 401,205
= -1,245

Spülschacht DN 300 

Spülschacht 
DN 300 

RIEDWIESENSPORTHALLE

Rankbachstraße
71272 Renningen

PLANINHALT

BAUHERR

BAUVORHABEN

ARCHITEKT

STADT RENNINGEN

Haupstraße 1
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Vorabzug 3

Entwurf

Grundriss Erdgeschoss ohne Maße

 

• Der Eingangsbereich ist ins  
Gebäudevolumen eingeschnit-
ten, dadurch wettergeschützt.

• Foyer, bodentief verglast, mit 
multifunktional nutzbaren Sitz- 
Schließfachblöcken/ Theken-
blöcken.

• Einläufige, prominente Treppe 
zur Zuschauertribüne im Ober-
geschoss.

• Rollstuhlgerechter Aufzug 
1,10/1,40m

• Einblicke vom Foyer in die  
Geräteturnhalle und die Sport-
halle möglich.

• Flur zu den Umkleideberei-
chen.

• 2x Umkleiden sowie 1x Lehrer-
Umkleiden, mit Außenzugangs-
türen. 

Grundriss EG-Foyer
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Blick ins Foyer
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12LE

12LE

12LE

Luftraum

Foyer 

Luftraum

Luftraum

Halle

11 | 29 | 17 10 | 29 | 17 

22 | 29 | 17 

11 | 29 | 17 

11 | 29 | 17 
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Galerie Zuschauer/ Essen
217,2m²

1.01

Galerie Zuschauer/ Essen
217,2m²

1.01

Luftraum

Halle

WC D Besucher
13,1m²

1.10-1

WC D Besucher
13,1m²

1.10-1

WC D Vor.
6,1m²

1.10

WC D Vor.
6,1m²

1.10

WC H Besucher
9,7m²

1.12-1

WC H Besucher
9,7m²

1.12-1

WC H Vorr.
4,3m²

1.12

WC H Vorr.
4,3m²

1.12

Wickelraum
3,8m²

1.11

Wickelraum
3,8m²

1.11

Flur
13,0m²

1.09

Flur
13,0m²

1.09

WC BH
5,4m²

1.13

WC BH
5,4m²

1.13

Aufzug
2,8m²

1.15

Aufzug
2,8m²

1.15

Putzmittel
5,0m²

1.14

Putzmittel
5,0m²

1.14

max. 199 Sitzplätze
104,4m²

1.02

max. 199 Sitzplätze
104,4m²

1.02

Aufwärmküche
29,6m²

1.05

Aufwärmküche
29,6m²

1.05

Lager
16,5m²

1.04

Lager
16,5m²

1.04

Nebentreppenhaus
20,8m²

1.03

Nebentreppenhaus
20,8m²

1.03

Tr
e

n
n

vo
rh

an
g

Tr
e

n
n

vo
rh

an
g

4x RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

Stützen 12/24Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 12/16

Stützen 14/18

RWA-Öffnungsflügel

Außenliegender Blend-

schutz, motorisch be-

trieben.

Kein Blend- oder

Sonnenschutz

Spülküche
17,8m²

1.06

Spülküche
17,8m²

1.06

Lager/ Dachaus.
19,8m²

1.08

Lager/ Dachaus.
19,8m²

1.08

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Fassadenrinne,

Leistung Dachdecker

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Steiltreppe/ Dachausstieg

FFB= +3,74

RFB= +3,59

FFB= +3,73

RFB= +3,44
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 m
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Betonplattenbelag

oder alternativ, wenn 

die Dachterrasse als

Laufbahn genutzt werden

soll, mit Terra-Way-Belag

Dachterrasse
310,9m²

1.17

Dachterrasse
310,9m²

1.17

Sitzen
70,8m²

1.07

Sitzen
70,8m²

1.07

Speisebereich
88,8m²

1.02-1

Speisebereich
88,8m²

1.02-1

RWA-Oberlicht

1,40/1,40

mit mind. 1,0qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,40/1,40

mit mind. 1,0qm freiem

geom. Querschnitt

Leitungsführung Sanitär in Wandschlitzen

T30 rs

T30 

T30 

T30 

41qm freier geometrischer Querschnitt 

Rauchabzugsfläche gefordert.

Sporthalle 3x 405qm= 1.215qm

Zuschauerbereich/ Speise/ Flur WC= ges. 493qm

Foyer/ Flur EG= 416qm

-----------------------------------------------------------------

Gesamtfläche= 2.124qm

Forderung

1% der Fläche über Dachoberlichter

2% der Fläche über Fenster und Türen

9x Dachoberlichter 150/150 mit je 1,3qm in der Sporthalle

und Foyer= 11,7m²

+ 1x Dachoberlicht Rund d=2,0m mit 50cm Hub mit 

2,83m² freiem geo. Querschnitt (Nauheimer Lichtkuppel)

Ges. Querschnitt= 14,53m²

damit werden 1.453m² Fläche abgedeckt

2.124qm - 1.453qm= 671m² müssen über Fenster

abgedeckt werden.

671m² x 2%= 13,42qm über RWA-Fenster

9 RWA-Flügel geplant= 1,49m²/ Flügel 

(1,5m x 1,5m mit 60cm Hub auf der Nordseite) 

Außenliegender

Blendschutz motor-

isch  betrieben

U
V

-H
 

Fluchttreppe
12,5m²

1.01-1

Fluchttreppe
12,5m²

1.01-1

BE 

BE 

BE 

U
V

-H
 

Tds 

Tds 

Tds 

T30 

Geräteturnhalle 407qm

Forderung

1% der Fläche über Dachoberlichter als 

freier geometrischer Querschnitt

4,07qm freier geometrischer Querschnitt 

Rauchabzugsfläche gefordert.

4x Dachoberlichter mit je 1,2qm 

= 4,8qm freier geometrischer Querschnitt

vorhanden

 

RWA-Oberlicht

d=2m mit 50cm Hub

mit 2,83m² freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

Ballfangnetz, motorisch

hochziehbar. Gewerk

Sportgeräte 

E-
U

V
 

+

14x Anlagen Senkrechtmarkise als außenliegender Sonnenschutz

Achsmaß 3000mm breit 

Höhe 5560mm (incl. 150er Kasten)

1x Anlage

Achsmaß 970mm breit 

Höhe 5560mm (incl. 150er Kasten)

1 x Anlage

2x Anlagen

Achsmaß 1500mm breit 

Höhe 3760mm (incl. 150er Kasten)

4x Anlagen Senkrechtmarkise als außenliegender Sonnenschutz

Achsmaß 3000mm breit 

Höhe 4420mm (incl. 130er Kasten)
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Träger/ Wechsel über der Eingangstüre

16/40, darunter Riegel 12/20cm

RIEDWIESENSPORTHALLE
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Entwurf

Grundriss Obergeschoss

 

• Das Obergeschoss legt sich 
L-förmig über die Nebenräume 
im EG.

• Die Zuschauertreppe endet im  
Kreuzungspunkt der beiden 
Nutzungsbereiche.

• Erschließungsflur mit Zuschau-
ertribüne, über eine Glas-
brüstung von der Sporthalle 
getrennt.

• Luftraumverbindung in den 
Umkleideflur.

• 2x Notwendige Fluchttrep-
pen mit direktem Ausgang ins 
Freie, zur Entfluchtung der 
Zuschauer.

• Dachterrasse für z.B. Sport im 
Freien, Raucherterrasse für die 
Zuschauer.

• WC-Einheit für die Zuschauer 
mit Beh. WC, Putzmittelraum 
und Wickelraum. 

• Nebenraumspange mit Kü-
chenbereich. 

• Aufenthaltszone zum Essen/ 
Trinken mit Blick in beide  
Hallenbereiche vorgesehen. 

Grundriss Obergeschoss
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Luftraum

Foyer 

Luftraum

Luftraum

Halle

11 | 29 | 17 10 | 29 | 17 
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11 | 29 | 17 

11 | 29 | 17 
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Galerie Zuschauer/ Essen
217,2m²

1.01

Galerie Zuschauer/ Essen
217,2m²

1.01

Luftraum

Halle

WC D Besucher
13,1m²

1.10-1

WC D Besucher
13,1m²

1.10-1

WC D Vor.
6,1m²

1.10

WC D Vor.
6,1m²

1.10

WC H Besucher
9,7m²

1.12-1

WC H Besucher
9,7m²

1.12-1

WC H Vorr.
4,3m²

1.12

WC H Vorr.
4,3m²

1.12

Wickelraum
3,8m²

1.11

Wickelraum
3,8m²

1.11

Flur
13,0m²

1.09

Flur
13,0m²

1.09

WC BH
5,4m²

1.13

WC BH
5,4m²

1.13

Aufzug
2,8m²

1.15

Aufzug
2,8m²

1.15

Putzmittel
5,0m²

1.14

Putzmittel
5,0m²

1.14

max. 199 Sitzplätze
104,4m²

1.02

max. 199 Sitzplätze
104,4m²

1.02

Aufwärmküche
29,6m²

1.05

Aufwärmküche
29,6m²

1.05

Lager
16,5m²

1.04

Lager
16,5m²

1.04

Nebentreppenhaus
20,8m²

1.03

Nebentreppenhaus
20,8m²

1.03

Tr
e

n
n
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rh

an
g

Tr
e

n
n

vo
rh
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g

4x RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

Stützen 12/24Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 14/20

Stützen 12/16

Stützen 14/18

RWA-Öffnungsflügel

Außenliegender Blend-

schutz, motorisch be-

trieben.

Kein Blend- oder

Sonnenschutz

Spülküche
17,8m²

1.06

Spülküche
17,8m²

1.06

Lager/ Dachaus.
19,8m²

1.08

Lager/ Dachaus.
19,8m²

1.08

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Fassadenrinne,

Leistung Dachdecker

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Steiltreppe/ Dachausstieg

FFB= +3,74

RFB= +3,59

FFB= +3,73

RFB= +3,44
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Betonplattenbelag

oder alternativ, wenn 

die Dachterrasse als

Laufbahn genutzt werden

soll, mit Terra-Way-Belag

Dachterrasse
310,9m²

1.17

Dachterrasse
310,9m²

1.17

Sitzen
70,8m²

1.07

Sitzen
70,8m²

1.07

Speisebereich
88,8m²

1.02-1

Speisebereich
88,8m²

1.02-1

RWA-Oberlicht

1,40/1,40

mit mind. 1,0qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,40/1,40

mit mind. 1,0qm freiem

geom. Querschnitt

Leitungsführung Sanitär in Wandschlitzen

T30 rs

T30 

T30 

T30 

41qm freier geometrischer Querschnitt 

Rauchabzugsfläche gefordert.

Sporthalle 3x 405qm= 1.215qm

Zuschauerbereich/ Speise/ Flur WC= ges. 493qm

Foyer/ Flur EG= 416qm

-----------------------------------------------------------------

Gesamtfläche= 2.124qm

Forderung

1% der Fläche über Dachoberlichter

2% der Fläche über Fenster und Türen

9x Dachoberlichter 150/150 mit je 1,3qm in der Sporthalle

und Foyer= 11,7m²

+ 1x Dachoberlicht Rund d=2,0m mit 50cm Hub mit 

2,83m² freiem geo. Querschnitt (Nauheimer Lichtkuppel)

Ges. Querschnitt= 14,53m²

damit werden 1.453m² Fläche abgedeckt

2.124qm - 1.453qm= 671m² müssen über Fenster

abgedeckt werden.

671m² x 2%= 13,42qm über RWA-Fenster

9 RWA-Flügel geplant= 1,49m²/ Flügel 

(1,5m x 1,5m mit 60cm Hub auf der Nordseite) 

Außenliegender

Blendschutz motor-

isch  betrieben

U
V

-H
 

Fluchttreppe
12,5m²

1.01-1

Fluchttreppe
12,5m²

1.01-1

BE 

BE 

BE 

U
V

-H
 

Tds 

Tds 

Tds 

T30 

Geräteturnhalle 407qm

Forderung

1% der Fläche über Dachoberlichter als 

freier geometrischer Querschnitt

4,07qm freier geometrischer Querschnitt 

Rauchabzugsfläche gefordert.

4x Dachoberlichter mit je 1,2qm 

= 4,8qm freier geometrischer Querschnitt

vorhanden

 

RWA-Oberlicht

d=2m mit 50cm Hub

mit 2,83m² freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

RWA-Oberlicht

1,50/1,50

mit 1,4qm freiem

geom. Querschnitt

Ballfangnetz, motorisch

hochziehbar. Gewerk

Sportgeräte 
E-

U
V

 

+

14x Anlagen Senkrechtmarkise als außenliegender Sonnenschutz

Achsmaß 3000mm breit 

Höhe 5560mm (incl. 150er Kasten)

1x Anlage

Achsmaß 970mm breit 

Höhe 5560mm (incl. 150er Kasten)

1 x Anlage

2x Anlagen

Achsmaß 1500mm breit 

Höhe 3760mm (incl. 150er Kasten)

4x Anlagen Senkrechtmarkise als außenliegender Sonnenschutz

Achsmaß 3000mm breit 

Höhe 4420mm (incl. 130er Kasten)
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RWA-Zentrale 

E-
St
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g-

tr
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se

Träger/ Wechsel über der Eingangstüre

16/40, darunter Riegel 12/20cm
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Entwurf

Grundriss Obergeschoss

 

• Küche als Aufwärmküche mit 
Lager und Spülküche geplant.

• Planung durch Ingenieurbüro 
Inglus Gbr.

• Ausgabetheke über gesamte 
Küchenbreite öffenbar.

• Geschirr-Rückgabe räumlich 
getrennt von der Ausgabe.

• Lagerraumblock mit Wartungs-
treppe/ Dachausstieg.

• Aufenthaltsbereiche zum Essen 
und Trinken in zwei Bereiche 
unterteilt. 

• Durch Ballfangnetz vor fliegen-
den Bällen geschützt.

• Mit Blick in die Sporthalle, so-
wie räumlich zoniert, mit Blick 
in die Geräteturnhalle. 

• Dachoberlichter in beiden 
Sportbereichen dienen neben 
der Belichtung hauptsächlich 
der Entrauchung. 

Grundriss Obergeschoss
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Blick in die Aufent-
haltsbereiche zum 
Essen und Trinken
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Blick in Richtung 
Spielfeld
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2x SMA Core 1
Stand-WR
(BxHxT) 569 x 733 x 621 mm

2x SMA 12000TL
(BxHxT) 665 x 650 x 265 mm
an Montagegestell

Wetterschutzgitter Wetterschutzgitter

Dachventilator 

Zu= 3200m3/h

Dachventilator Ab= 1700m3/h

Dachventilator Ab= 1500m3/h

450
900

900
450

\W
0

.8
;L

ü
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 R

L
T

 5
1

0
0

m
3

 /h

SWE 

SWE 

SWE 

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Dachentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

RWA-Treppenhaus

Oberlichtkuppel 140/140

in Stahlbetondecke

RWA-Aufzug

Oberlichtkuppel ca. 

70/70

in Stahlbetondecke
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%

G
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%
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%

Hochpunkt

First

Gefälle 2% Gefälle 2%

Gefälle 2% Gefälle 2%

Dachausstieg

mittels Dunkelklappe 90/240

und ortsfester Steiltreppe

Dach- und Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

hinter Fassade zur den Grundleitungs-

anschlüssen.

Notentwässerung klären wohin ?
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1.140qm/ 1.157qm

incl. Attika

Bemessung Regenwasser

946qm

Bemessung Regenwasser

689qm

Bemessung Regenwasser

Dachflächen extensiv begrünt

< 10cm 

4 x RWA-Oberlicht

1,40/1,40

mit 1,2qm freiem

geom. Querschnitt

Notentwässerung

als Druckentwässerung DN 70

M

352qm Bemessung Regenwasser

Dachterrasse

G
ef

äl
le

 2
%

G
ef

äl
le

 2
%

M

Dachlüftungsgerät

(Darstellung Symbolisch)

G
ef

äl
le

 8
%

Gefälle 2%

M

M

3x RWA-Oberlicht

1,50/1,50m je Hallen-

teil mit 1,3qm freiem

geom. Querschnitt

M

M

RWA-Oberlicht

d=2m mit 50cm Hub

mit 2,83m² freiem

geom. Querschnitt

3x RWA-Oberlicht

1,50/1,50m je Hallen-

teil mit 1,3qm freiem

geom. Querschnitt

3x RWA-Oberlicht

1,50/1,50m je Hallen-

teil mit 1,3qm freiem

geom. Querschnitt
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Vorabzug 2

Entwurf

Grundriss Dachaufsicht

mit Vorschlag Fotovoltaik ohne Maße
 

• Zugänglichkeit über Dachaus-
stieg mit Steiltreppe.

• Dachfläche mit Dachbegrü-
nung geplant.

• Dachkonstruktion mittels BSH-
Trägern geplant.

• 2% Gefälle wird durch die 
Dachkonstruktion hergestellt. 

• Dachabdichtung mittels zwei-
lagiger Bitumenabdichtung auf 
nichtbrennbarer Wärmedäm-
mung.

• Das Lüftungsgerät wird als 
wirtschaftliche Dachanlage ge-
plant. H= ca. 1,50m, daher von 
außen nur mit sehr großem 
Abstand sichtbar.

• Eine Fotovoltaikanlage wurde 
bei der statischen dimensio-
nierung des Dachtragwerks mit 
eingerechnet. 

• E-Planung durch Ing. Büro 
Gode GmbH.

• Dachoberlichter in der Gerä-
teturnhalle sowie über der 
Sporthalle als RWA-Öffnungen 
zur Entrauchung. 

Dachaufsicht
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 Schnitte A-A und B-B
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Entwurf

Schnitte

 

Coca Cola 2,50€

Mineralwasser 1,50€

Pils 2,80€

Belegtes Brötchen 2,50€

Butterbrezel 1,50€

Kaffee 1,20€

Espresso 1,20€

Apfelkuchen 2,50€

Käsekuchen 2,50€

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a uS it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

20 2,02 24 32,46 24

20 34,72 24

20 17,34 17,38 24

+4,46

+9,075

+9,89

+7,54

+10,075

M
itte

 T
V

Mitte
 Ste

hlag
er

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

M
itte

 T
V

Mitte
 Ste

hlag
er

±0,00

+3,74

-0,18

+3,59

+6,55

+9,855

-2,54

-0,38

±0,00

+7,60

+3,615

+10,075

+4,46

+9,89
+10,075

SCHNITT B-B

±0,00
-0,20

+3,74

+7,60

+6,55

+3,615

+0,065

+3,59

+8,46

-0,18

-1,40 -0,38

-1,70
-2,54

+3,615

+10,045

+7,42 +7,35

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

3
4

5

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

3
4

5

M
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M
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 Ste
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±0,00
-0,18

+3,59

+6,55
+7,42

+3,74

+9,855

+7,60

+2,66

+7,58

+7,38

+4,46

-0,38

±0,00

+7,60

+9,795

+7,42

-0,18

+3,615

-0,38

-2,54

2m-Linie

1m-Linie

SCHNITT A-A

SCHNITT 2-2 SCHNITT 1-1
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Entwurf

Schnitte

 

Coca Cola 2,50€

Mineralwasser 1,50€

Pils 2,80€

Belegtes Brötchen 2,50€

Butterbrezel 1,50€

Kaffee 1,20€

Espresso 1,20€

Apfelkuchen 2,50€

Käsekuchen 2,50€

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a uS it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

20 2,02 24 32,46 24

20 34,72 24

20 17,34 17,38 24

+4,46

+9,075

+9,89
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±0,00
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+6,55

+9,855

-2,54

-0,38

±0,00

+7,60

+3,615

+10,075

+4,46

+9,89
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SCHNITT B-B

±0,00
-0,20

+3,74
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+6,55

+3,615

+0,065

+3,59
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+7,42 +7,35
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S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u
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+7,58
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±0,00

+7,60

+9,795

+7,42

-0,18

+3,615

-0,38

-2,54

2m-Linie

1m-Linie

SCHNITT A-A

SCHNITT 2-2 SCHNITT 1-1
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 Querschnitte
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Entwurf

Schnitte

 

Coca Cola 2,50€

Mineralwasser 1,50€

Pils 2,80€

Belegtes Brötchen 2,50€

Butterbrezel 1,50€

Kaffee 1,20€

Espresso 1,20€

Apfelkuchen 2,50€

Käsekuchen 2,50€

S it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a uS it a D S S  P r o f i im  n ic h t  b e lü f t e t e n  D a c h a u f b a u

20 2,02 24 32,46 24

20 34,72 24

20 17,34 17,38 24

+4,46

+9,075

+9,89

+7,54

+10,075
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±0,00

+3,74

-0,18

+3,59

+6,55

+9,855

-2,54

-0,38

±0,00

+7,60

+3,615

+10,075

+4,46

+9,89
+10,075

SCHNITT B-B
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Coca Cola 2,50€

Mineralwasser 1,50€

Pils 2,80€

Belegtes Brötchen 2,50€

Butterbrezel 1,50€

Kaffee 1,20€

Espresso 1,20€

Apfelkuchen 2,50€

Käsekuchen 2,50€
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Im Werk vorgefertigte Fassadenelemente Nordfassade (z.B.) 

Wandelemente zwischen Stützen montiert

Schicht 1 innen: OSB Platte, mit 3x Ständern 6/24 und dazwischenliegender Mifa-Wärmedämmung

Schicht 2 außen: Holzfaserplatte, 2-lagige Konterlattung, Boden-Deckelschalung
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innen ballwurfsicher

außen float
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innen ballwurfsicher

außen float

1,2qm

innen ballwurfsicher

außen float

RWA-Klappflügel, nach

außen öffnend

mind. 1,02qm

freier geometrischer 

Querschnitt
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05 5 67 5 67 5
1

5 67 5 67 5 05

1,49

Sportboden incl. FBH und WÄDA, 120mm

Schwarzabdichtung/ Dampfsperre

Stahlbetonbodenplatte 200mm

XPS-Wärmedämmung (5m Randsteifen) 120mm

Sauberkeitsschicht 60mm

Geotextilvlies

Kiesfilterschicht 150mm
60 8 2

23 277 108

102 20 8

25 105

A

8

Riegeltiefe der Riegel im Feld= 80mm, 

im Bereich der Stützen auf 60mm

Riegeltiefe ausgeklinkt.

Holz-Pfosten-Riegelfassade mittels

Stahlwinkeln alle 1,50m auf Holzstützen

geschaubt. Dazwischen Befestigung alle 75cm 

auf den ständern der Wandelemente möglich.
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+7,54

+9,89

+4,46

+9,04

±0,00

+10,045

Motorisch betriebener RWA-Klappflügel

Geometrisch freier Querschnitt

2x Dreiecksfläche 0,351m² x 2= 0,72m²

+ 1,285 x 0,6m Hub= 0,771m²

Gesamt= 1,49m²
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Abmessung OSB-Platten 2500/1250/ 15

Stützen 14/16cm a=1,50m davor 

Elementaufbau gemäß Bauteilkatalog Bauphysik

Innen OSB 15mm, Stöße und Anschlüsse luftdicht abgeklebt.

Ständer 200/60 mit Wärmedämmung Mineralisch 200mm

Außen z.B. Ageplan DWS protect N+F 15mm (Holzfaserdämmplatte)

1,50 1,50

Fassadenelemente Westfassade

(Wandelemente vor Stützen montiert,  Schnitt auf Höhe ca. +4,00m)
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Fugen zwischen Stütze und Wandelement

umlaufend abgeklebt. Gewerk Zimmermann

Dreischichtholzplatte-Wandverkleidung zwischen den

Stützen, Innenseitig auf die Wandelemente geschraubt.
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Fassadenelemente Nordfassade

und Ost- und Westfassade- 

Geräteturnhalle

(Wandelemente vor den Stützen 

montiert Größe 2,60 m/ Länge

im Raster 75cm flexibel

2
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3
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10 05 60
XPS- Sockeldämmung 100mm

außen

Innenseitig notwendig ? 

Sportmattenboden 200mm

Schwarzabdichtung/ Dampfsperre

Stahlbetonbodenplatte 200mm

XPS-Wärmedämmung (5m Randsteifen) 120mm

Sauberkeitsschicht 60mm

Geotextilvlies

Kiesfilterschicht 150mm

11
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20 22
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Stütze 14/16 
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-0,12

+7,60

+4,31

±0,00

+4,31

Sonnenschutz- Senkrechmarkise jede Anlage mit eigenem

230V Stromanschluss. 

 

Motor

schematisch 

gezeichnen.

Motorisch betriebener Lüftungsflügel (kein RWA)

230V Stromanschluss. 

-0,20

+3,61

+9,89

±0,00

+9,98
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 Detailschnitte 2 M1:20

Motor

schematisch 

gezeichnen.

15 9 20 1 20 15

Rinne: 155 x 75mm

Sonnenschutz- Senkrechmarkise jede Anlage mit eigenem

230V Stromanschluss.  (alle 1,50m ein Kabel)

Motorisch betriebener Lüftungsflügel (kein RWA)

230V Stromanschluss. 
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Stahlbetonferitgteil als Brüstung

Länge z.B. 6,0m 

Notentwässerung über Speier, frei

ins Gelände.

Gewerk Dachabdichtung

Stahlbetonferitgteil als Brüstung

Länge z.B. 6,0m bzw 3,0m Raster

Sockelausbildung Gewerk- Rohbau

Fertigteilsockel glatt geschalt, mit

Magerbetonschulter gesichert. 

Taufstreifen Ausbildung entsprechend

Planung Büro Glück Landschafts-

architektur
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Sporthalle

Süd

Dachterrasse
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Zuluft-Überströmung über Brand-

schutzklappe.

Wandaussparung ab OK Türe bis 

UK Decke auf Wandstärke 12,5cm.

Einbau Brandschutzklappe mit 

Bedienung von der Umkleideseite, 

mit Kanalstück bis zum

Decken-Einbau- Zuluftgitter.

Flurseitige Verkleidung mittels ge-

lochter MDF-Platte. 

Schichtstoff wie Türoberfläche.

Lochung 15mm im Raster 

30/30mm ergibt einen  freien 

Lüftungsquerschnitt von 0,2qm.
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Dachterrasse

Schnitt Übergang Hallendach Nebenraumtrakt 
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Attikaelement (Gewerk Zimmermann)

Oberkante horizontal, Unterkante im Dachgefälle

Vertikal verschieblich gegen STB-Wand gestellt.
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STB-Dachdecke

über Treppenhaus

im Dachgefälle

Treppen-
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Wandelemente durchlaufend vor die Stützen

geschraubt. 

Elementaufbau 22mm OSB-Platte

20cm Wärmedämmung  Außen 15mm Holzfaserplatte.

2-lagige Konterlattung, Boden-Deckelschalung

Fugen der OSB-Platte innen umlaufend abgeklebt. 

Gewerk Zimmermann

60 05 10

Fundament- XPS- Sockeldämmung 100mm 

außen. Drainmatte

A

25 308

A

74 86 345

22 20 15 108
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Fassadenrinne Ausbildung entsprechend

Planung Büro Glück Landschaftsarchitektur.

(Generell Rinne vor bodentiefer Verglasung

oder Eingangstüren)

Foyerseite/ 

Eingangsnische

Umkleide,

behinderten
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Sportboden incl. FBH und WÄDA, 120mm

Schwarzabdichtung/ Dampfsperre

Stahlbetonbodenplatte 200mm

XPS-Wärmedämmung (5m Randsteifen) 120mm

Sauberkeitsschicht 60mm

Geotextilvlies

Kiesfilterschicht 150mm
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+4,485

+7,60

+7,54

+9,89

+4,46

±0,00
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+10,065

-0,92

Sonnenschutz- Senkrechmarkise jede Anlage mit eigenem

230V Stromanschluss.  (alle 3,0m ein Kabel)

Auf der Ostseite Fassade keine motorisch betriebenen

Öffnungsflügel, nur Sonnenschutz

4 20

62 8 20

816

Sockelausbildung Gewerk- Rohbau

Fertigteilsockel glatt geschalt, mit

Magerbetonschulter gesichert. 

Taufstreifen Ausbildung entsprechend

Planung Büro Glück Landschafts-

architektur.

Abstimmung bezüglich Höhenlage Unterbau
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Wandelemente durchlaufend vor die Stützen

geschraubt. 

Elementaufbau 22mm OSB-Platte

20cm Wärmedämmung  Außen 15mm Holzfaserplatte.

2-lagige Konterlattung, Boden-Deckelschalung

Fugen der OSB-Platte innen umlaufend abgeklebt. 

Gewerk Zimmermann
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Fassadenrinne Ausbildung entsprechend

Planung Büro Glück Landschaftsarchitektur.

(Generell Rinne vor bodentiefer Verglasung

oder Eingangstüren)
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Umkleide,

behinderten
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gerechten Umkleiden
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Sportboden incl. FBH und WÄDA, 120mm

Schwarzabdichtung/ Dampfsperre

Stahlbetonbodenplatte 200mm

XPS-Wärmedämmung (5m Randsteifen) 120mm

Sauberkeitsschicht 60mm

Geotextilvlies
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Sonnenschutz- Senkrechmarkise jede Anlage mit eigenem

230V Stromanschluss.  (alle 3,0m ein Kabel)

Auf der Ostseite Fassade keine motorisch betriebenen

Öffnungsflügel, nur Sonnenschutz

4 20

62 8 20

816

Sockelausbildung Gewerk- Rohbau

Fertigteilsockel glatt geschalt, mit

Magerbetonschulter gesichert. 

Taufstreifen Ausbildung entsprechend

Planung Büro Glück Landschafts-

architektur.

Abstimmung bezüglich Höhenlage Unterbau
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 Blick in die  
Sporthalle 
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Drainage Nord/ Westecke

ANSICHT SÜD
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• Es wird eine Holzfassade mit 
Vorvergrauung geplant.

• Die verglasten Bereiche  
bestehen aus eine Holz-  
Pfostenriegelkonstruktion 
mit Dreifach-Sonnen-Wärme-
schutzverglasung.

• Süd- Ost- und Westseite erhal-
ten außenliegenden Vertikal-
markisen als Sonnenschutz.

• Vor untergeordneten Fenstern 
(z.B. Umkleidebereiche) wird 
die Holzfassade lamellenartig 
vor den Fenstern weiterge-
führt. 

Ansicht Ost und West
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Auszug aus der Baubeschreibung (10 Seiten)
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350 DECKEN 
 

351 Deckenkonstruktion 
 

 Decke über EG als Stahlbetonflachdecke nach Angaben des TW-Planer. Im Bereich der Zuschau-
ertribüne werden die Tribünenelemente als STB-Fertigteile auf die Tragwände aufgelagert. Die 
glatt geschalte Sichtbetonoberseite erhält keinen weiteren Belag. Eine farblose Hydrophobie-
rung sperrt die Oberfläche gegen eindringende Flüssigkeiten ab. Die Stöße der Fertigteile wer-
den dauerelastisch verfugt. 
 
Treppen 
Die Treppen werden als Fertigteiltreppen in Sichtbeton geplant. Der Sichtbeton wird lediglich 
hydrophobiert, bleibt also sichtbar. Die einläufige Haupttreppe im Foyer erhält eine geschlos-
sene Brüstung aus furnierten Holzwerkstoffplatten, in Analogie zu den Wandoberflächen, der 
Außen- und Innenwände. Die zweiläufige, notwendige Treppe auf der Nordseite wir mit einer 
Stahlblechbrüstung geplant. Die einläufige notwendige Treppe im Bereich de Zuschauertribüne 
erhält lediglich beidseite Edelstahlhandläüfe.  
 

 
Foyer mit einläufiger Treppe und Schließfächer zum Sitzen 

 
352 Deckenbeläge 

 
 Alle Aufbauten mit EPS-Dämmschicht in unterschiedlichen Höhen als Höhenausgleich oder mit 
Höhenausgleichsschüttung, schwimmender Zementestrich, teilweise als Heizestrich, mit Belag 
aus Linoleum (Flure) oder Fliesen (in Umkleiden mit R10-Anforderung, mit W1-I Flächenabdich-
tung, in Nassbereichen mit Flächenabdichtung W3-I nach DIN 18533). 

 
353 Deckenbekleidungen 

 
Umkleide-Sanitärräume abgehängte Decke aus Gipskarton, in den Umkleideräumen mit Akus-
tiklochung. Die Duschräume werden mit einer wasserfesten Aquapaneeldecke ausgestattet.  
 
Foyer, Geräteturnhalle und Sporthalle mit akustisch wirksamer Holzdecke.  
Flur teilweise abgehängte Trockenbaudecke im Bereich der Hallenzugänge. 
Speisebereich mit abgehängter, gelochter GK-Akustikdecke. 
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Blick in Geräteturnhalle ( von Norden in Richtung Foyer, ohne Sportgeräte und Sprunggruben)  
Die geschlossene Wandfläche zum Foyer ist wegen dem Multi-Motion-Klettergerüst (nicht dar-
gestellt) erforderlich. 

 
326 Bauwerksabdichtungen 

 
Bodenplatte mit Schwarzabdichtung. Ausführung als WU-Konstruktion nur im Bereich der Bo-
denabsenkungen der Geräteturnhalle. Entwurfsgrundsatz C, mit nachträglichem Verpressen 
evtl. entstehender, wasserführender Risse. 
 

327 Dränagen 
 

Im geologischen Gutachten wir eine Ringdrainage empfohlen. Die Planung sieht diese vor. Die 
Entwässerung erfolgt in die Kanalisation. 

 
 
330 AUSSENWÄNDE 

 
331 Tragende Außenwände  

 
20-25cm starke Stahlbetonwände, bewehrt nach statischen Erfordernissen, innen teilweise Sichtbe-
ton. 
Überwiegend in 25-30cm starker Holzständerbauweise mit zwischenliegender Mineralwolledäm-
mung. Alle tragenden Außenwände mit 16 cm mineralischer Wärmedämmung. Bis 30cm über Erd-
reich mit Bitumenabdichtung und wasserfester Wärmedämmung.  
 

332 Nichttragende Außenwände  
 

Im Bereich der Umkleide/ Duschen aus 14cm starken, nichttragenden Betonfertigteilen, raumseitig 
in den Umkleiden mit Sichtbetonqualität.  
 

332 Außenstützen  
 

Holzstützen in den statisch notwendigen Querschnitten, zwischen 14/16 bis 14/24cm. Im Bereich der 
Geräteturnhalle bis auf Höhe ca. 2,20m mit gefasten oder gerundeten Ecken. (Forderung GUV) 
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Auszug aus dem Material und Farbkonzept
(4 Seiten)
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Linoleumbelag hellbeige

Linoleumbelag blau, wie Geräteturnhalle

Betonfertigteil, farblos hydrophobiert

Sportmatten Geräteturnhalle, blau

Fliesenbelag R10 B, helles blau

PU-Beschichtung, helles grau

Sportboden- Linoleumbelag hellbeige

Sauberlaufmatte, grau
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Bodenbeläge-Materialkonzept Erdgeschoss

 

Grundriss Erdgeschoss
Bodenbeläge
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Auszug aus der Kostenberechnung KG 300 (6 Seiten)

DREI ARCHITEKTEN

Perimeterdämmung vertikal Fundamente 12cm/5m Randstreifen 187,0 m2 26,81 € 5.012,72 € 5.965,14 €

Fugenbleche W/B, B/B im Bereich Geräteturnh. 137,0 m 25,78 € 3.531,18 € 4.202,10 €

Bodenplatte Stahlbeton d=20cm Ang. Büro Rehle 585,0 m3 144,34 € 84.438,90 € 100.482,29 €

Bodenplatte Stahlbeton d=30cm Ang. Büro Rehle 32,0 m3 149,50 € 4.783,84 € 5.692,77 €

Bewehrungsstahl Bodenplatten Ang. Rehle 150 kg/cbm 92,6 to 1.391,85 € 128.815,72 € 153.290,70 €

Schalung Oberseite Bodenplattensprung 90,0 m 10,31 € 927,90 € 1.104,20 €

Aufbeton Bodenplatte Geräteturnhalle 15,0 m3 144,34 € 2.165,10 € 2.576,47 €

WU-Aufzugsunterfahrt 1,0 psch 2.629,05 € 2.629,05 € 3.128,57 €

Vouten unter Bodenplatten/ Aussparung Für Einsteckhülsen 19,0 St 226,82 € 4.309,58 € 5.128,40 €

325a Bodenbeläge

Estrich- Aufbau, incl. Dämmung  EG 1.030,0 m2 39,18 € 40.353,34 € 48.020,47 €

325b Bodenbeläge Oberbeläge

Sauberlauf / Schmutzfangmatte/ Abdichtung Haupteingang 9,0 m2 108,26 € 974,30 € 1.159,41 €

Bodenfliesen R10 Umkleideräume 276,0 m2 67,02 € 18.496,14 € 22.010,41 €

EG Bodenfliesen Nassräume 176,0 m2 67,02 € 11.794,64 € 14.035,62 €

Beschichtung Technikräume 147,0 m2 61,86 € 9.093,42 € 10.821,17 €

Zulage Bodenabdichtung Abdichtung W1 DIN 18534 276,0 m2 12,37 € 3.414,67 € 4.063,46 €

Zulage Bodenabdichtung Abdichtung W3 DIN 18534 176,0 m2 30,93 € 5.443,68 € 6.477,98 €

Anstrich Aufzugsunterfahrt ölfest, inkl. Sockel 14,0 m2 22,17 € 310,33 € 369,29 €

Linoleum EG 493,0 m2 40,72 € 20.077,18 € 23.891,84 €

Sportboden inkl. Dämmung, Linierung ohne Anteil FB-Heizung 1.366,0 m2 87,64 € 119.709,41 € 142.454,20 €

326 Bauwerksabdichtungen

Schwarzabdichtung auf Bodenplatte 2.865,0 m2 12,37 € 35.445,78 € 42.180,48 €

329 Sonstiges

330 Außenwände 1.380.693,29 € 1.643.025,02 €

331 Tragende Außenwände

WU-Stahlbetonwand, Absenkung Gerätehalle 30cm 40,3 m3 469,11 € 18.904,93 € 22.496,87 €

Stahlbetonsockel EG-Sporthalle 20cm 6,0 m3 515,50 € 3.093,00 € 3.680,67 €

Stahlbetonwand EG 20-25cm 25,0 m3 469,11 € 11.727,63 € 13.955,87 €

Stahlbetonwand OG 20-25cm 63,5 m3 469,11 € 29.788,17 € 35.447,92 €

Bewehrungsstahl Außenwände Ang. Rehle 130kg/ cbm 12,3 to 1.391,85 € 17.098,88 € 20.347,66 €

Stahlbeton- Fertigteilwand EG Achse J 14cm 175,0 m2 118,57 € 20.748,88 € 24.691,16 €

Bewehrungsstahl Ang. Rehle 100kg/ cbm 17,5 to 1.391,85 € 24.357,38 € 28.985,28 €

Außenwand Holz, innen nicht sichtbar Geräte/ Foyer  oben 397,0 m2 152,59 € 60.577,44 € 72.087,15 €

Außenwand Holz Innen nicht sichtbar Sporthalle Ost-Nord 319,0 m2 152,59 € 48.675,57 € 57.923,93 €

332 Nichttragende Außenwände -kein Ansatz-

333 Außenstützen -kein Ansatz-

Holzstützen 14/24 Nordfassade Sporthalle incl. Verbindungsmit. 31,0 St. 886,66 € 27.486,46 € 32.708,89 €

Holzstützen 14/20 Sporthalle Ost incl. Verbindungsmit. 22,0 St. 866,04 € 19.052,88 € 22.672,93 €

Holzstützen 14/20 Gerätetrunhalle/ Foyer incl. Verbindungsmit. 30,0 St. 866,04 € 25.981,20 € 30.917,63 €

Holzstützen 14/20 Süd + Nord Foyer/Gerät incl. Verbindungsmit. 20,0 St. 866,04 € 17.320,80 € 20.611,75 €

Holzstützen 14/20 West-Eingang incl. Verbindungsmit. 10,0 St. 866,04 € 8.660,40 € 10.305,88 €

Holzstützen 14/20 Foyer innen incl. Verbindungsmit. 9,0 St. 866,04 € 7.794,36 € 9.275,29 €

334 Außenfenster/ -türen

Alu- Türen Außen-Umkleide Mit Holzverkleidung 3,0 St 2.165,10 € 6.495,30 € 7.729,41 €

Zulage für Außentüren Bündig mit Holz 3,0 St 927,90 € 2.783,70 € 3.312,60 €

Alu- Einzelfenster Umkleide/ Duschen Hinter Holzverkleidung 46,0 m2 752,63 € 34.620,98 € 41.198,97 €

Pfosten-Riegel-Fassade Holz-Alu komplett Türen separat 977,0 m2 520,66 € 508.679,94 € 605.329,12 €

Pfosten-Riegel-Fassade Halle Zulage Ballwurfsicher 700,0 m2 61,86 € 43.302,00 € 51.529,38 €

Zulage PR-Fassade horizontaler Abschlussriegel In Sporthalle 128,0 m 72,17 € 9.237,76 € 10.992,93 €

Zulage PR-Fassade Südfassade Sporthalle Tiefe 24cm 33,0 St 309,30 € 10.206,90 € 12.146,21 €

Zulage 1-flüglig  Fluchttüren  TRH/ Sporthalle 2,0 St 4.124,00 € 8.248,00 € 9.815,12 €

Zulage Türen in PFR-Fassaden Geräteturnhalle 1,0 St 3.608,50 € 3.608,50 € 4.294,12 €

Zulage Türen in PFR-Fassaden Flur-Fluchttüre 1,0 St 3.608,50 € 3.608,50 € 4.294,12 €

Zulage Türen in PFR-Fassaden Haupteingang zweiflüglig 1,0 St 6.392,20 € 6.392,20 € 7.606,72 €

Zulage Verwahrung unt. Abschluss Sporthalle 72,0 m 77,33 € 5.567,40 € 6.625,21 €
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Gesamtkosten KG 200-700

DREI ARCHITEKTEN

692 Riedwiesensporthalle Renningen

Kostenberechnung nach DIN 276

Gesamtbaukosten

KG Beschreibung Ansatz netto brutto (19%)

100 Grundstück  laut Kostengruppe 100 0,00 € 0,00 €

200 Herrichten und Erschließen  laut Kostengruppe 200 40.705,00 € 48.438,95 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion  laut Kostengruppe 300 5.743.527,77 € 6.834.798,04 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen  laut Kostengruppe 400 2.002.381,98 € 2.382.834,56 €

500 Außenanlage  laut Kostengruppe 500 583.175,00 € 693.978,25 €

600 Ausstattung und Kunstwerke  laut Kostengruppe 600 74.005,18 € 88.066,16 €

700 Baunebenkosten  laut Kostengruppe 700 (27%) 2.279.824,63 € 2.712.991,31 €

Gesamtbaukosten - netto, brutto (19%) 10.723.619,56 € 12.761.107,27 €

Anmerkungen Stand

1
14.06.2021

2 14.06.2021

3 14.06.2021

Kostenannahmen Stand

1 14.06.2021

2 14.06.2021

3 14.06.2021

4 14.06.2021

5 14.06.2021

7 14.06.2021

8 14.06.2021

9 14.06.2021

10 14.06.2021

11 14.06.2021

12 14.06.2021

13 14.06.2021

Angaben zur Kostengruppe 400 HLS durch Büro PK-i und Elektro durch Büro IB Gode.

Angaben zur Kostengruppe 500 Büro für Landschaftsarchitektur Glück beziehen sich auf das Umfeld der Sporthalle.  

Stellplätze sind extra gerechnet.                  (Siehe KG 500 Parken) 

Die geplanten Maßnahmen bezüglich Raumakustik basieren auf Vorgaben des Büros GN Bauphysik.

Grundwasserstand auf ca. 399,90, d.h. ca. 2,50m unter  GOK entsprechend Baugrundgutachten Büro Geotechnik 

Südwest 18. Dezember 2018 [EFH 402,45].
Die Angaben bezüglich Fundamentierung basieren auf Angaben Büro Rehle Ingenieure und dem geologischen 

Gutachten.
Die Angegebenen Maßnahmen zur Baugrundverbesserung basieren auf dem geologischen Gutachten.

In die Planung sind die Abstimmungen mit dem Brandschutzgutachter (Büro Sinfiro)  eingeflossen. Ein 

abschließendes Brandschutzgutachten liegt noch nicht vor.

Juni. 2021

Angaben zu Bauteilstärken, Trägerhöhen, Stahlmassen, Einbauteilen, durch Rehle Ingenieure. 

Kostenstand / Preise Quartal Q1-2021 (3,1% offizielle BKI-Preissteigerung zu Q1-2020 sind eingerechnet) Damit liegt 

die Kostenberechung um 3,67% über der Kostenschätzung. Die Mehrkosten ohne Berücksichtigung der offiziellen 

Preissteigerung liegt bei 0,55%.

Entwurfspläne DREI ARCHITEKTEN  vom Juni 2021

Die geplanten Dämmstärken basieren auf Vorgaben des Büros GN- Bauphysik 

Kostenaufstellung Benz-Sport vom 02.11.2020 ( +3,1% in KG 300)

Die eingesetzten Preise entsprechen dem Stand [Q1 - 2021 | Preissteigerungen bis zur Vergabe der Bauleistungen 

sind nicht eingerechnet. 

Die eingesetzten Preise basieren auf Baufreiheit des Gelände.

Bei den Erdarbeiten wurde entsprechend den Empfehlungen des Baugrundgutachtens Büro Geotechnik Südwest 

vom 18. Dezember 2018 von überwiegend Z1.2 Material ausgegangen. In Abstimmung mit der Bauherrschaft wurde 

vereinbart, das Z1.2 Material auf dem best. Parkplatz zu lagern. Dieses soll an anderer Stelle,  unabhängig vom 

Neubau eingebaut werden. Der qm-Preis bei Abfuhr und Entsorgung auf eine Deponie beträgt  ca. 50€/cbm.
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Gesamtkosten KG 200-700

DREI ARCHITEKTEN

692 Riedwiesensporthalle Renningen

Kostenberechnung nach DIN 276

Kennwerte

Anteil KG 200 Herrichten und Erschließen 0,38%

Anteil KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 53,56%

Anteil KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 18,67%

Anteil KG 500 Außenanlage 5,44%

Anteil KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,69%

Anteil KG 700 Baunebenkosten 21,26%

Kosten € (brutto) pro m2-BGF R BGF R 3.903 m2 3.270 €

Kosten € (brutto) pro m3-BRI R BRI R 28.568 m2 447 €

Kosten € (brutto) pro m2-BGF BGF 3.948 m2 3.232 €

Kosten € (brutto) pro m3-BRI BRI 28.858 m3 442 €

Anteil KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 74,15%

Anteil KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 25,85%

Kosten € (brutto) pro m2-BGF R BGF R 3.903 m2 2.362 €

Kosten € (brutto) pro m3-BRI R BRI R 28.568 m2 323 €

Kosten € (brutto) pro m2-BGF BGF 3.948 m2 2.335 €

Kosten € (brutto) pro m3-BRI BRI 28.858 m3 319 €

Kennwerte Kostengruppe 200-700

Kennwerte Kostengruppe 300-400

Juni. 2021

Anteile KG 200 bis 700

Anteil KG 200 Herrichten und Erschließen

Anteil KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion

Anteil KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

Anteil KG 500 Außenanlage

Anteil KG 600 Ausstattung und Kunstwerke

Anteil KG 700 Baunebenkosten

DREI ARCHITEKTEN Haffner Konsek Streule Vogel Partnerschaft mbB Seite 1 von 1



NEUBAU RIEDWIESENSPORTHALLE RENNINGEN

29DREI ARCHITEKTEN    I

Terminplan/ überholt

DREI ARCHITEKTEN

Riedwiesensporthalle Renningen

Grobterminplan (5. Fassung)

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

Freigabe Vorentwurf Gemeinderat am 20/01/2021

Planung kann wieder aufgenommen werden

 Ausarbeitung Entwurf / Baubeschluss mit Entwurfsvorstellung

Abgabe Entwurf 14/06/2021

Erstellung Beschlussvorlage

Geplante Vorstellung Entwurf TA und Gemeinderat 07/07 und 19/07/2021 mit Entscheid über Baubeschluss

Terminierte Vorstellung Entwurf TA und Gemeinderat 13/09 und 27/09/2021 mit Entscheid über Baubeschluss

Erstellung Bauantrag

Einreichung und Laufzeit Bauantrag 

Werkplanung und Ausschreibung Rohbauarbeiten

Erstellung-Veröffentlichung-Laufzeit-Vergabe Rohbauarbeiten

Rohbauarbeiten

Werkplanung und Restliche Ausschreibungspakete

Bauzeit 18 Monate

Probebetrieb

Übergabe

692

2024202320222021

19.03.2021 mit Abstimmung Bauherr am 26.03.2021. Überarbeitung wegen Verschiebung 

Entwurfsvorstellung in den September.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


