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Fortsetzung des Planungskonzepts aus Baugebiet „Schnallenäcker II“

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-
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Nelkenstraße

Vorentwurfsplanung Stadtteilpark und Stadtteilplatz mit Wasseroval (Stand Juni ´21)

Schnallenäcker II

Schnallenäcker III



Stadtteilplatz
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Fa. Hauraton
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Stadtteilplatz
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Stadtteilplatz
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Stadtteilplatz - Ausstattung
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Quaderpoller

Fa. Kronimus

Maße: 50x50x50cm

Farbe: mediumgrau Nr. 693, 

sandgestrahlt

Abfallbehälter

Modell Winsen 60, Fa. WETZ 

Außenraum-Elemente GmbH

Inhalt: 60 Liter; Gesamthöhe: 850 mm, 

Durchmesser: 490 mm,

mit Innenbehälter, aufschraubbar

Farbe: eisenglimmer DB 703 anthrazit

Einfassung Aufenthaltsbereich

Betonfertigteil

Oberfläche Jurakronit Nr. 309,

sandgestrahlt



Stadtteilplatz - Ausstattung
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Poller 

Feuerwehraufstellfläche

Modell Tholus 90, Fa. Prünte

Maße: 900x90 mm

Farbe: DB 703

Herausnehmbar/abschließbar

Fahrradanlehnbügel

Modell OPAL 76-C, Fa. Prünte

Rundrohrkonstruktion

Material: Edelstahl

Oberfläche: geschliffen
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Stadtteilplatz

Betonpflasterbelag

Haupterschließungsweg

Asphalt Breite 3.0m

Nebenerschließungsweg

wassergebundene Wegedecke

Breite 2.0m

Zugangswege aus Wohngebiet

Betonpflasterbelag

Feuerwehraufstellfläche

Rasengittersystem

Wegekonzept, befestigte Flächen

Stadtteilplatz

Entwässerungsrinne

mit Gussrost

Typ Blindenleitsystem



Wegekonzept, befestigte Flächen
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Stadtteilplatz

Handlauf an Betonaufkantung

Flachstahl, DB 703

Stadtteilplatz

Betonpflasterbelag

Serie ‚City Truck‘, Fa. Kronimus

Jurakronit Nr. 309, sandgestrahlt

Stadtteilplatz

Stufenanlage aus Betonblockstufen

Fa. Kronimus

Jurakronit Nr. 309, sandgestrahlt

mit Kontraststreifen (anthrazit Nr. 469)

https://www.metallbau-klohnen.de/leistungen/metallbau-treppen-

gelaender/

Stadtteilplatz

Entwässerungsrinne mit Gussrost 

Typ Blindenleitsystem, Fa. Hauraton Anlegestelle Ludwigsburg-Hoheneck (Foto GuP)



Wegekonzept, befestigte Flächen
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Haupterschließungsweg

Asphalt Breite 3.0m

Einfassung Granitpflaster 

10x10x10cm

Nebenerschließungsweg

wassergebundene Wegedecke

Breite 2.0m

Einfassung Granitpflaster 

8x8x8cm

Zugangswege aus Wohngebiet

Betonpflasterbelag

Serie ‚Kromana‘, Fa. Kronimus

Jurakronit Nr. 309, sandgestrahlt

Feuerwehraufstellfläche

Rasengitter 

Typ ProGrid G50, Fa. Ridcon

Farbe schwarz mit Ansaat 

Gebrauchskräuterrasen

Fotos: Fa Ridcon



Oberirdische Regenwasserretention
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Oberirdische Regenwasserretention 

V = ca. 140 m³

Retentions-

mulde
Retentions-

mulde

Retentions-

mulde



Oberirdische Regenwasserretention
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Auslauf in 

Retentionsmulde

Überlaufbauwerk 

Retentionsmulde

Stahlbetonrohr als Böschungsstück 

(1:2), mit senkrechtem Auslaufgitter mit 

3-facher Klemmverschraubung,

Auslaufbereich Wasserbausteine in 

Beton gesetzt und Fugenverguss mit 

Beton

Stahlbetonfertigteil mit Schutzgitter 

(fest verschraubt), 

lichte Stabweite 8 cm

Maße: 130x130x150 cm



Sitzmöglichkeiten im Park und Platz

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Betonaufkantung mit 

Sitzauflagen

Sitzbank ‚FACETTA‘



Nebenerschließungsweg

Sitzbank in wassergebundener Platzfläche

Typ ‚FACETTA‘, Fa. Nusser Stadtmöbel

Material: Flachstahl und Douglasienholz

Stadtteilplatz und Zugangswege aus Wohngebieten

Betonaufkantung mit Sitzauflagen 

Typ ‚Il Posto‘, Fa. Miramondo 

Material: Laminat (HPL) und rostfreier Stahl

Sitzmöglichkeiten im Park und Platz
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Beleuchtung im Park und Platz
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Lichtstele 2

Unterflurverteiler

Pollerleuchte Lichtstele 1



Beleuchtung im Park und Platz
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Lichtstele 2

entlang Asphaltweg und Platz

Modell: Shuffle 360 LGT GEN2, Fa. Schreder

Höhe 4,9m 

Pollerleuchte

entlang wassergebundenem Weg

Fa. BEGA

Lichtstele 1

nördlich entlang Nelkenstraße

Modell: Malmsheim, Fa. 2K Moxa Lightning GmbH

Höhe 5,0m 

Unterflurverteiler

für Veranstaltungen

Modell: CAMPETTO VI, Fa. GIFAS

Foto: Fa. GIFAS

Foto: Fa. Schréder



Nelken-Kirsche (Prunus serrulata 'Kanzan')

Wuchshöhe: 6-8 m (mittelgroß), mittel- bis starkwachsend

Blüte: auffällig, reichblühend, rosa

Blatt: grün; Herbstfärbung: gelb, orange

Wurzel: Tiefwurzler, verträgt Verdichten

Besonderheiten: selten Früchte, vollsonniger, 

windgeschützter Standort

Klima- und insektenfreundliche Gehölzpflanzungen Platz

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren



Hainbuche (Carpinus betulus)

Wuchshöhe: 5-15 m (mittelgroß)

Blüte: wenig auffällig

Blatt: dunkelgrün; Herbstfärbung: gelbbraun

Wurzel: Herzwurzel

Besonderheiten: bei ausreichender Bodenfeuchte 

hitzeverträglich, frosthart, stadtklimaverträglich, windfest

Klima- und insektenfreundliche Gehölzpflanzungen Park

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Klimabaum

Amberbaum (Liquidambar styraciflua)

Wuchshöhe: 10-20 m (mittelgroß-groß), langsam wachsend

Blüte: wenig auffällig

Blatt: grün; Herbstfärbung: gelb bis tief orangerot

Wurzel: Herzwurzel

Besonderheiten: vollsonniger Standort, 

trockenheitsverträglich (in der Jugend frostgefährdet), 

wärmeliebend, bedingt stadtklimafest, im Alter starke 

Korkleisten

Klimabaum

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren



Frühe Zierkirsche (Prunus 'Accolade')

Wuchshöhe: 6-8 m (kleiner Baum), mittel- bis 

starkwachsend

Blüte: auffällig, reichblühend, hellrosa, duftend

Blatt: grün; Herbstfärbung: gelb, orange, rot

Wurzel: Tiefwurzler

Besonderheiten: kaum Früchte, vollsonniger, 

windgeschützer Standort, wärmeliebend, meist frosthart, 

stadtklimaverträglich

Klima- und insektenfreundliche Gehölzpflanzungen Park
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Foto: Baumschule Lorenz von Ehren



Gehölzpflanzungen Bebauung
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Feldahorn (Acer campestre 'Elsrijk')

Blumenesche (Fraxinus ornus)

Dreilappiger Apfelbaum (Malus trilobata)

Mehlbeere (Sorbus commixta ‚Dodong')

Vogel-Kirsche (Prunus avium 'Plena')



Feldahorn (Acer campestre 'Elsrijk')

Wuchshöhe: 6-12 m (mittelgroß)

Blüte: wenig auffällig

Blatt: grün; Herbstfärbung: leuchtend gelb

Wurzel: Herzwurzler, verträgt Verdichten

Besonderheiten: an jungen Pflanzen ausgeprägte 

Korkleisten, liebt kalkreiche Substrate, keine Staunässe, 

frosthart, stadtklimaverträglich, hitzeverträglich, windfest

Klima- und insektenfreundliche Gehölzpflanzungen Bebauung

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Klimabaum

Blumenesche (Fraxinus ornus)

Wuchshöhe: 8-10 m (mittelgroß), langsam wachsend

Blüte: weiß, reichblühend, duftend

Blatt: grün; Herbstfärbung: gelb bis gelbviolett

Wurzel: Herzwurzler

Besonderheiten: vollsonniger Standort, sehr tolerant, 

wärmeliebend, kalkliebend, frosthart, Hitze- und 

trockenheitsresistent, stadtklimafest, kein Befall mit 

Eschentriebsterben!

Klimabaum

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren



Dreilappiger Apfelbaum (Malus trilobata)

Wuchshöhe: 6-8 m (kleiner Baum), langsam wachsend

Blüte: weiß, reichblühend

Blatt: dunkelgrün; Herbstfärbung: gelb, rot

Wurzel: Herzwurzler

Besonderheiten: Fruchtbildung (d=1-2cm), wertvolles 

Vogelnährgehölz, frosthart, stadtklimafest, windfest

Klima- und insektenfreundliche Gehölzpflanzungen Bebauung

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Klimabaum

Mehlbeere (Sorbus commixta ‚Dodong')

Wuchshöhe: 8-12 m (mittelgroß), mittelstark wachsend

Blüte: weiß

Blatt: grün; Herbstfärbung: dunkelgelb, kräftig orange, feurig rot

Wurzel: Herzwurzler

Besonderheiten: wärmeliebend, Fruchtbildung, tolerant beim 

Standort (kein Schatten), Hitze- und trockenheitsresistent, 

stadtklimafest, Vogelnährgehölz, frosthart, windfest, keine 

Staunässe

Klimabaum

Foto: Baumschule Förstner

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren



Vogel-Kirsche (Prunus avium 'Plena')

Wuchshöhe: 7-12 m (mittelgroß), langsam wachsend

Blüte: weiß, auffällig, reichblühend, duftend

Blatt: grün; Herbstfärbung: gelborange bis scharlachrot (!)

Wurzel: Herzwurzler

Besonderheiten: kaum Früchte, kalkliebend, keine 

Staunässe, gut frosthart (Blüte frostgefährdet), etwas 

wärmeliebend, stadtklimaverträglich

Klima- und insektenfreundliche Gehölzpflanzungen Bebauung

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Foto: Baumschule Lorenz von Ehren



Baumverankerung

Gehölze Park und Platz

Baumstandorte in Pflasterfläche 

Stadtteilplatz

Produkt: Baumscheibe, Typ Heidelberg 1

Fa. Kronimus

Oberfläche Jurakronit Nr. 309, sandgestrahlt

Produkt: TREELOCK Verankerung BIO 25

Fa. GEFA Produkte Fabritz GmbH

biologisch abbaubares Verankerungssystem;

bietet dem Gehölz in der Anwachsphase die 

nötige Stabilität; Gurte sollen nach etwa 4 

Jahren biologisch zersetzt sein

Baumquartiere Park und Platz

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
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Foto: Fa. GEFA Fabritz GmbH



Bepflanzungen Lärmschutzwall

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
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Verwendung von gebietseigenen Pflanzen des 

Herkunftsgebiets 7 (Vorkommensgebiet 5)

„süddeutsches Hügel- und Bergland“

StrauchpflanzungDachbegrünung

Pflanzraster 1 Pflanzraster 2



Dachbegrünung Garagen
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Ansaat BlumenwieseDachbegrünung

OPTIGRÜN NATURDACH

• Extensivsubstrat, Einbaustärke 30 cm (ohne Torf)

• Ansaat: Kräuter-Gräser-Sedum (Saatgut Biodiversität BDM (mehrjährig) und Sedumsprossen)

• Wasserspeicher: ca. 30 – 80 Liter/m²

• Pflegeaufwand: gering (Gehölzsämlinge und unerwünschte Kräuter entfernen)

• Umlaufender Kiesstreifen (Breite = 30 cm)

Referenzbilder (Fa. Optigrün)

www.optigruen.dewww.optigruen.de

Ansaat Blumenwiese

gebietsheimisch



Bepflanzung Bereich Lärmschutzwand
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Pflanzplanung Ansaaten - Park
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Interimsfläche

Aussaat

„Blühende Landschaft“

Blühstreifen

Aussaat

Blumenwiese (gebietsheim.)

Außengebietsgräben

Aussaat

Feuchtwiese (gebietsheim.)

Park und Retentionsmulden

Aussaat 

Gebrauchskräuterrasen

Interimsfläche

Blühstreifen

Außengebietsgräben Park und 
Retentionsmulden



Pflanzplanung Stauden - Park
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Fläche C6

Allium 

sphaerocephalon

Kugellauch

Stipa tenuissima

Zartes Federgras

www.gaissmayer.de

www.gaissmayer.de



Pflanzplanung Stauden - Park
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Fläche B10

Echinacea 

purpurea ‚Alba‘

Weißer Sonnenhut

Stipa tenuissima

Zartes Federgras

www.gaissmayer.de

www.gaissmayer.de



Pflanzplanung Stauden - Baugebiet

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker III“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-



Pflanzplanung Stauden - Baugebiet
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Echinacea purpurea ‚Alba‘

Weißer Sonnenhut

Stipa tenuissima

Zartes Federgras

www.gaissmayer.de

www.gaissmayer.de

www.gaissmayer.de

www.gaissmayer.de www.gaissmayer.de

Agastache rugosa

Blaunessel

Sesleria autumnalis

Herbst-Kopfgras

Gaura lindheimeri

Prachtkerze

Geranium sanguineum ´Album´

Storchschnabel

www.gaissmayer.de



Baukosten

Freiraumplanung Baugebietserschließung „Schnallenäcker II“
-Stadtteilpark, -platz, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall-

Projekt: Freianlagenplanung Erschließung Schnallenäcker III

Kostenzusammenstellung nach Kostenberechnung vom 24.3.2023

Baukosten Freiraumplanung, Verkehrsgrün, Lärmschutzwall, Dachbegrünung 769.752,97 € 

Gesamtkosten ohne Baunebenkosten 769.752,97 € 

Baunebenkosten 148.700,00 € 

Gesamtkosten mit Baunebenkosten, netto 918.452,97 € 

gesetzl. Umsatzsteuer (19%) 174.506,06 € 

Gesamtkosten, brutto 1.092.959,03 € 

• Gegenüber der Kostenschätzung vom 14.5.21 der favorisierten 

Variante 3 ergeben sich Mehrkosten von 193.000 €, dies entspricht 

ca. 21%.

• allgemeine Preisentwicklung im Bausektor seit 2021: +15%

• 6% Preissteigerung ergeben sich aus der Weiterentwicklung des 

Projekts.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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